




















































24. oldal Magyar 

hét korongját képezve, megls az épület tömegében vannal, 
eldugva, Ezen említett két kívül az épületben még négy l\ényelmes 
nagy van és pedig a Szabadság-téri bejárónál, a l,özép l, iszöl,e1lés 
pilonjaiba helyczve és a Nádor-utcai I,ét kocsibejárónál. Ezen négy 
a a Ill., illetve IV. emelet ig vezet s azok közelében négy lift is köz
vetíti a földszint és emeletek I,özötti forgaimat. 

n épület földszint jében a házmeste r lal,ása, néhány bérbcadott 
irodll és a vele l\Clpcsolatos ral, tárral a gabonamérleg-szoba van elhe lyezve, 

fiz L cmelet központját a 15'22 III és 18'50 III magas l\upolaterem 
képezi, amcly a Nádor-utcai, vagy pedig a Szabadság-téri bejáról,ból 

át eL fi jobbra és balra háromhajós, bazilikás 
foyerek 39'00-39'OJ III hosszban a vczetnck, fi 13'00 III 

széles foycrel\ 7'00 III szélc's része l,ényelmes, sza bad biztosít, 
a két kesl,enyebb és alacsonyabb oldalhajó pedig a ruhatár fe:vételére szolgá l. 
fl foycrel,cn áthaladva, -észa l, felé az dél felé pedig az 
terembc érünk 

fi tcrmck, 1I 0ssza a telek e(Jész mélységében 6000 lll-nyire terjed, azoknak 
34'00 III hosszú része 18'50 /lZ magasságban van lúl,épczvc, míg a Nádor

utcai, illetve Szabadság-téri traktusok alá' benyúló rész a III. emelet padlójáig 
terjedve, 10'00 III magassággal bír. 

fi termcl{ szélessége 22'00 lll, terü lete egyenl,ént 1320 1Il2, 

fi termel, méreteinek összehasonlítása kedvéért álljon itt néhány külföldi példa: 

Drezda 1 terem _____ _ 7'75 m 
Zürich 1 II ____ __ ._. 17'00 II II 

Milánó 1 II ___ ____ __ ___ _ 

Lyon 1 .. ___ ___ __ _ 
frankfurt ai M. l terem 
Bécs, Tabor-Str. 
Bréma ___ ______ ______ ___ __ _ 
Pári s 1 terem ______ ________ _ 
Brüsszel ______ ___ _____ o ____ _ _ 

14'00 II 

21 '20 II 

27'00 II 

Bécs, Schotlen-Ring, 23'70 III 
Hamburg, 3 terem, 22'00 III magas, összesen _____ _ 
fintverpen, régi épület, átalal\Ítva 
Berlin, 3 terem, 20'40 III magas, összesen ______ _ _ 
Budapest 2 II 18'50 II II 

II 

II 

28,'00 1112 

699'00 II 

750'00 II 

850'00 II 

1100'00 II 

1248'00 II 

1243'00 II 

1250'00 II 

1500'00 II 

1564'00 II 

1840'00 II 

2060'00 II 

2687'00 II 

2640'00 II 

Ezen adatol,ból látható, hogya budapesti térfogata az Európá
ban legnagyobb terlini körülbelül lIa azonban a l,ét 

még hozzászámítjul, a I, upolacsa rnoknak és a két foyernek 
1220'00 területét s telúntetbe vesszül" hogy a l'{i.'tlföldi a 
term el,kel l,apcsolatos ilyen helyiségek nincsenek, úgy arra az ered ményre jutunk, 
hogya budapesti tagjai részére összesen 3860'00 m2 terület áll rcnclel
I,ezésre, amely mérettel egyetlen egy európa i sem vetekedhetil,. 

fi termek a világosságot ]-,özvetlenül az utcáról három oldalról nyerik s czen 
világítás az terménél még az által is folzoztatott, hogy az ablcIl,ok tükör
üvegg el láttattal, el. 

fl Nádor-utcai soron a termel, mellett vannal, helyiségek, 
a gazdasági titkár és orvos szobái, továbbá az expertise- és mintaszobák. fi Nádor=
utcai l\iszöl,ellésben a bufiet, a társa lgó- és a dohányzóterem. 

fi Szabadság-tér felé , közvetlen kapcsolatban a I,étoldalt 
vannak a távíró- ' és telefon-helyiségek, külön-külön az árú- és az 
számára. fi telefonfülkék a helyi ségekbe szilárdan be vannak építve és egymástól 
oly módon elszigetelve, hogya hang a ki ne hatolhasson. 

fiz oldalán 35, az oldalán 25 telefonfülke van kényel
mesen elh elyezve. hogy a telefonfüll\ék e lhelyezése az európai 
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26. oldal Magyar Épitőmúvészet 

tőzsdéknél általában nem igen célszerű, mert a legtöbb tőzsde még oly időben 
épült, amikor telefon még nem volt. Ezért a legtöbb tőzsdén utólag, a teremben, 
a folyosókon, ruhatárakban, elszórva helyeztek el telefonbódékat, melyek épen
séggel nem válnak a helyiségek díszére. Berlinben a tőzsdetermek alatti pincében 
rendeztek be 100 telefonfülkét, azokhoz a termekből I,özvetlen lejáró vezet és 
mégis nagyon zavarólag hat az a nagy időveszteség, mely a telefonálással jár. 

Fi II. emeleten a Nádor-utca felől a Giro- és pénztár-egylet helyiségei és a 
leszámoló-iroda, a Szabadság-tér felőli oldalon pedig a tőzsde pénztára, könyveIő
sége és irodái nyertek helyet. Fi tőzsdetermek belső oldala mentén a nyilvános
ságnak szánt karzat van, amelyekhez ~[ Nádor-utcai lépcsőkön át lehet feljutni. 

Fi budapesti tőzsde beléletére rendkívüli fontossággal bír a III. emelet, amelynek 
a Nádor-utca felé eső I, özéprészében a tőzsdebíróság helyiségei vannak. Fi tőzsde
bíróságot látogató, néha nagyszámú felel" a l,upolát körülfoglaló csarnokokban 
gyülekeznel" amelyek I,ényelmes ülőpadol,kal, asztalokkal és szél,ekl, el vannak 
felszerelve s velük kapcsolatosan külön szobák is vannak, a hová a felek az 
ügyvédekkel visszavonulhatnak. Fi bírósági várótermek közelében, a Nádor-utcai 
középl,iszökellésben vannak a tőzsdebíróság tárgyalótermei s azok mellett vissza
vonuló szobák a bírósági tagok részére; folytatólag pedig az elnöl, és alelnököl, 
fogadószobái, a tőzsdetanács tagjainak gyülel\ezőszobája, a bizottsági üléstermel\ 
és végül a tőzsdebíróság irodái. Fi Szabadság-téri oldalon van a tanács titl,ár
sága, az elnök és az alelnöl\ök díszesebb helyiségei, a tőzsdetanács ülésterme s 
még I,ét bizottsági ülésterem. ~ 

Fiz épület középrésze fölött, az udvaron létesített IV. emeleten hat szolga
lal\ás van, melyek mindegyike I\ét szobából, I,onyhából és egy kamrából c\I1. 
Fi Nádor-utcai I,özépkiszökellés IV. emeletén pedig a tőzsde gazdasági ·titl,árja 
és a Giro- és pénztár-egylet igazgatója I,aptak természetben lakást. Ugyanezen 
emeleten még I,ét mosókonyha és mángorló talált elhelyezést. 

Fi tőzsdeépület építészeti kiképzésénél nagy súlyt helyeztem arra, hogyannal, 
architekturája a nagyméretű Szabadság-térhez arányosítva legyen és hogy az 
architelüul~a rendszere az ugyancsak általam épített és a tőzsde épületével szemben 
álló Osztrák-Magyar Bankpalota architekturájával összhangban álljon, mi által 
a nagyszabású térnel, összefoglalása voit elérhető. 

Fi Szabadság-tér nagy méretei nagyméretű architekturát követelnek s ezen 
követelménynek engedve, a Zoltán-utcában és a Széchenyi-téren elhelyezett tőzsde
termeket a homlokzatokon is feltüntettem, azokat 25'00 m magasság mellett egy
emeletesre terveztem : aminthogy egy emeletsorba foglaltam a Szabadság-téri 
főbejáró, illetve középkiszöl,ellés architekturáját is. Hogy emellett az épület három 
emeletének kitüntetésével disszonancia ne támadjon, a tényleges három emeletet 
a Szabadság-tér felől egy kétemeletes rendszerbe l,ellett elrejteni, csupán a Nádor~ 
utcai homlokzaton mutatva meg a tőzsdeépület három emeletét. 

Fiz épület arányai néhány méret ideilüatásával illusztrálhatól,. 
Fi Szabadság-tér felőli oszlopol\ 13'20 m magasak, azok átmérője 1'53 m, 

az oszlopfej hossza 2'16 m. 
Fi főbejáró oszlopai 16 m magasal" azok átmérője 1'90 m. Fiz oszlopfej 

hossza 2'40 m, köbtartalma 7'20 m3, súlya pedig 173 q. Két darabból I,észült. 
Fi Szabadság-téri kétemeletes homlokzatot koronázó főpárl,ány I\iszökellése 

1'40 m. 
1} S~échenyi-téri egyemeletes homlol,zat főpárkányának l, iszökellése 1'56 m. 
Osszehasonlítás kedvéért megjegyezhető, hogya római Palazzo farnese 

főpárkánya - a legnagyobb I,oronázó párkány Rómában -, melyet Michael
Fingelo épített, 1'58 m l,iszökelléssel bír és hogy a Cronal,a főpárkánya a florenzi 
Palazzo Strozzinál 2'25 lll-re szökell ki. 

Fi földszint fölötti övpárl,ány övlemeze 0'88 nt -és 1 m magas, olyan nagy, 
mInt az Filessi által a genuai palotáknál alkalmazott legnagyobb övlemez. 

Fi Szabadság~téren levő főbejáró nyílása az oszlopok 1,özött 11'40 l7t széles 
és 20 III magas, tehát egy rendes háromemeletes ház magasságával bír. 
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28. oldal Magyar, Építőművészet 

71z épület -belső arch-itelüurája is nagy méretben kezelt~tett s mivel a helyi
ségek nincsenel~ egymástól különválasztva, hanem azok mindannyian egymásból 
folynal" a belső architektura formái és méretei is úgy választattal, meg, hogy azok 
az összes helyiségekben egységesen alkalmazhatók legyenek s l~erülve II l,ülön
böző rendeltetésű helyeI, között minden zavaró közbeszúrást, lehetséges volt az 
épület belsejében egységes hatást érni el és azt, a két tőzsdeteremig előrehatolva, 
a tér nagyságában, valamint az architektura gazdagságában is fokozni. 

Fiz épület szerl,ezetére vonatkozólag megemlítendő, hogya szerl,ezetek s az 
építési anyagol, - minden fényűzés elkerülésével - akh.ént választattal~ me9, 
hogy az épület állékonysága feltétlenül biztosítva s annal, fenntartása lehetőleg 
olcsó legyen. 

ll. lábazatok süttői kőből, az oszlopok,oszlopfejel, s egyes homlokzati részek 
sóskúti kőből, a két főbejáró lépcsői gránitból, a négy lépcső fokai karsztmárványból 
valól,. Fiz összes mennyezetek tLízbiztosak s vastartók közötti boltozatol,ból létesít
tettek. ll. tőzsdetermek mennyezete rabitz, mely íves vasrácstartól, közé van sze relve 
s a fedéltől t~.Ijesen független. ll.z épület végződései, az attikál, s a két torony 
I,őből valól,. Uvegtető csupán a kupola és a Nádor-utcai főbejáró lépcsője felett 
van. Ezel, felső része bazilikaszerűen van kiképezve, hogy hóesésko r a világosság 
az oldalal\On hatoljon be az alsó üveg felületére és hogya két üvegfelület közötti 
rész esős időben is szellőztethető legyen, aminthogy a csepegés elkerüléseért ezen 
padlásrész fűtéséről is gondoskodás történt. 

ll. laposa bb tetők bádoggal, a többid, angol palával fedvék. 
Fi tőzsdetermel, és a velük kapcsolatos helyiségek padlója betonra ragasztott 

lino1eummal, a folyosók cementlapokkal vannal, burl,olva, a szobá l, ban ameril,ai 
tölgyfa pad ló van. 

Fiz ablakok, ajtók fenyőfából, (I kapuk és a nagyon használt szélfogók tölgy
fából valók. ll. beüvegezés solínüveggel történt s csupán az árútőzsde ablakai 
készültek tükörüvegből. 

Fi kényelmi helyeI, első osztályúak ; mosdóaszta lokról, vízl,agylókról, ttíz
csapokról bőségesen van gondosl,odva. 

ll.z épület összes helyiségeiben villamos világítás alkalmaztatott. 
Nagy gonddal készült az épület központi fűtő- és szellőztető berendezése. 

Ez a munka is nyilvános pályázat útján adatott ki a Knuth Károly cégnek. 
ll. helyiségek flítésére két fűtőrendszer alkalmaztatott. Fiz összes szobák és 

folyosók alacsonynyomású gőzfűtéssel felmelegített radiátorokkal fűttetnel" a tőzsde
termek, a kupola és a foyerek fűtése pedig a pincében elhelyezett fűtől,amrákban 
felmelegített levegő bevezetésével, pulziós légfűtéssel történi l,. 

Ezen helyiségek szellőztetésére az udvarokból vett és felmelegített levegő 
szolgál. Fi fűtőszolgálat egységesítése és áttekintése céljából a flítőtérben all,almazott 
villamos távhőmérők a tőzsdetermek, a foyer és kupola különböző helyeiről tünteti k 
fel a hőmérséket s így megvan a lehetősége annak, hogya nagy légűr különböző 
helyein a meleget a szükséghez képest fokozni vagy csökl,enteni lehessen. ll. lég
vezető aknákban mozgó levegő hőfol,a a csatornál,ba helyezett hőmérők által 
ugyancsak megállapítható. 

ll. szükséges meleg előállítására 6 db. kovácsolt vas, alacsonynyomású gőz
I,azán szolgál, egyenként 34'00 m2 víz- és tűzérintési flítési felülettel. 

Ezek a kazánok a járda alatt g·OO m mélységben vannak elhelyezve, hogy 
a kondenzvizek visszafolyása könnyű szerrel megtörténhessélz. Fi központi Hítés 
kiterjedését legjobban illusztrálja az az adat, hogy kerek összegben 110.000'00 mS űr 
kerül fűtés alá s ha ezzel szembeállít juk a fíítési és szellőztetési berendezésnel, 
237.273'32 korona költség ét, úgy azt látjuk, hogy 1'00 m3 (írtartalomnak megfelelő 
Wtési berendezés 2'1 koroná ba I,erült. 

Fiz építés összköltségeire, beletudva a művezetés I,öltségeit, kerel, 4 millió 
I,orona, a belső berendezésre, illetve bebútorozásra 400.000 l,orona engedélyeztetett. 

Fi végleges leszámolás 4,278.001'55 l,orona összeget tüntet fel s így 120.364'33 
l,orona megtal,arítás történt. 
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flz egyes munkákat a l~övetl,ező 
cégek végeztél\: föld-, l\őmíves- és 
elhelyezőmunl,a: Grünwald Testv. és 
Schiffer. Yasmunka: NichoLsOJz-gyár és 
Oeti A. flcsmunl'~a: NeuschLosz Károly 
ésjia. Kőfaragómunl,a: Sóskúti kő- és 
karsztmárvány : Seenger BéLa. Gránit
l épcső i, és l,arsztmárvány-oszlopol,: 
Kauser j. és Társa. flszfaltmunka: 
Dr. Heidlberg Tivadar. Központi fűtés 
és szellőztetés: KJluth l(. Bádogos
munka : ZeLLerin-gyár 1'.-t. Palafedő
munka : Ifi. Krumpholz Mi/záLy. Rabitz
munh,a: Biehn János. Szobrászmunl,a : 
Langer Ignác. Vízvezeték és csatorná
zás: ZeLLerin-gyár r. -t. flsztalosmunl,a: 
Thék Endre és Michl Alajos. Lal,atos
munka: Schwartz Antal. Mázolómun!\a: 
Götz Adolf festőmunha: Predmerszky 
Béla és Bobitsch Arthur. Padozatol, : 
Tölgyfapadozatok : Egye ' ült parh,et-
9Y0r 1~.-t. Linoleum: Biró Henrik és 
Els inger M. J. és fiai. LegnoIith: 
LegnoLit/l Comp. Cementpadozatol, : 
Me/oecD Péter. flblakredőnyök: Lyons 
Ede. Liftel, : Otis társaság, Stiegler, 
Freissler A., Wertheim F. és Társa. 
Páncélajtói, : Wertheim F. és Társa. 

falburkolólemezel, : Zsolnay-gyár. 11mennyiben pedig az épület beépített l,öbtartalma, 
a pinc~ talajától a főpárlzány felső éléig számítva, az attil,ák és tornyol, n éllüi l 
205.800'00 m3 beépítést igényelt, 1'00 m3 beépítésére, beletudva a berendezési és 
egyéb összes költségeket, 20'78 korona esik, ami oly csel,ély összeg, hogy azért 
hasonló épületet ma már létesíteni nem lehet. 

fl tőzsde építése ideje összeesik a z Osztrák-Magyar Bank palotájának és (1 

M. I'ir. Mezőgazdasági Múzeumreneszánsz épüicténel, épí~ési idejével. fl három 
nagy monumentális épületneJ-, egyidőben való véwehajtása nagy és odaadó lelkes 
munkát rótt c\erél, irodámí'L1, amelynel, az mindenben meg is felelt. fl sikert az 
irodámban mindig fennállott összhangzatos testületi szellem s Haober I,ároly 
irodavezetőmnek s az épület művezetőjénelz lell,iismeretes, odaadó munkássága 
biztosította. Ezt leszögeZ1li kötelességemnek tartom s ezért köszönetet mondok irodám 
minden tClgjánal" de különösen Haaber I,ároly építésznel, s minden iparos és 
vállalkozó l,özí"eműl\ödő munl,Cltársamnal, s leQelső helyen a tőzsde tel,intetes 
tanácsánal" hogy ezen különleges rendeltetésű épület létesítésére J1el,em alkalmat 
adott, mely az abbCln l,ifejezésre jutott eszmék révén cl tőzsdék építésénél ezentlIl 
ircínYCldóul f09 szolgálni. 

BudClpest, 1916. szeptember hClvCl. 
Alpár Ignác. 
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